
FINN HAMMER 
Betonin irrotusaine 

Käyttötarkoitus 

FINN HAMMER on ekologinen hapan betonin liuotinaine. Tuote on nestemäinen(paksunnettu) pesuaine, jota käytetään betonin 

poistossa sekä betoniauton ja betonimyllyn pesuaineena. Ominaisuuksiltaan ylivoimainen ja toimii uskomattoman hyvin ilman 

mekaanista hankausta!  

Finn Hammer tekee betonin ja muiden jäämien poistamisesta todella helppoa ja nopeaa. 

Lisäksi Finn Hammerilla voidaan poistaa kalkki- ja sementtijäämiä, öljyä, rasvaa ja likaa. Sitä voidaan käyttää työkaluihin, koneisiin ja 

muihin vastaaviin pintoihin. Aine ei vahingoita alumiinia, maalipintaa, lasia eikä kumia. Erityisen tehokas Finn Hammer on 

betonilattioiden pesussa. 

Käyttökohteet 

Betoniteollisuus, kaivosteollisuus, konevuokraamot, rakennustyömaat, työkoneiden huolto, betonilattioiden asentaja ja kunnostajat. 

Ominaisuudet 
Kirkas paksunnettu neste. 

Sisältää 
Glykolihappo  10-25%

Kaliumhydroksidi < 2,5%

pH tiivisteessä 2,5 
Tuote on biologisesti hajoava. 

Käyttöohje 

1. Levitä aine esimerkiksi ruiskulla tai pensselillä alueelle, josta haluat poistaa kuivunutta betonia, kalkkia tai muita jäämiä.

2. Anna aineen vaikuttaa 20–40 min.

3. Aine on aktiivinen ollessaan kostea – vältä aineen kuivumista.

4. Huuhtele käsitelty kohde huolellisesti painepesurilla. Yksityiskohdat puhdistuvat parhaiten upottamalla.

5. Betonin poistoaineen suositeltava käyttölämpötila on yli +5°C.

Ajoneuvoja pestessä pese ensin alusta Finn Cleaner autonpesuaineella, jonka kalvomainen viimeistely helpottaa betonijäämien 

irtoamista 

Huom. 
Älä levitä Finn Hammeria vahvassa auringonvalossa, jolloin pintalämpötila voi nousta liian korkeaksi. Aine voi palaa kiinni tai aiheuttaa 

värivääristymän. Aineen tulee olla kostea, kun puhdistus ja huuhtelu alkaa – käytä painepesuria. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa 

vahingoista, jotka syntyvät aineen käyttöohjeiden noudattamattomuudesta.  

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Käytä suojakäsineitä. 
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Tuotekoodi Pakkauskoko 

203911 6 x 1 L  

203915 3 x 5 L 

2039120 20 L 

20391200 200 L 

203911000 IBC 

Jätteiden käsittely 
Tyhjät muovipakkaukset voidaan hävittää polttamalla, kuljetuspakkaukset joko polttamalla  tai pahvinkeräykseen. 

Varastointi Säilytetään huoneenlämmössä. 

Valmistusmaa  Suomi  

Säilyvyys 2 v pakkauspäivästä 
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